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PL – Instrukcja obsługi

1.	 Fotel RECARO posiada następujące funkcje:
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Poz.
Pojazdy z 3 drzwiami Pojazdy z 5 drzwiami
bez SAB z SAB bez SAB z SAB

1 Zagłówek zintegro-
wany

zintegro-
wany

zintegro-
wany

zintegro-
wany

2 Składanie oparcia do przodu ręczne ręczne - -

3 Boczna poduszka powietrzna (SAB) - tak 1) - tak 1)

4 Regulacja podparcia lędźwiowego 
(lordozy) elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna

5 Regulacja kąta nachylenia oparcia elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna

6 Podgrzewanie fotela opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie

7 Regulacja wysokości siedzenia elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna

8 Regulacja odległości fotela od pedałów elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna

9 Regulacja pochylenia siedziska elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna

10 Regulacja długości siedziska ręczne ręczne ręczne ręczne

1)	 Fotel RECARO Sport z SAB można montować wyłącznie w pojazdach, które są standardowo wyposażo-
ne w poduszki boczne.

Ważne!
Aby uruchomić wszystkie funkcje elektryczne, należy włączyć zapłon.
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2.	 Kwestie bezpieczeństwa
Należy pamiętać!
Kupując fotel RECARO, wybrali Państwo fotelik 
wysokiej jakości. Jednakże nawet produkt taki jak 
fotel RECARO może spełniać swoją funkcję w sa-
mochodzie tylko wówczas, gdy jest prawidłowo 
obsługiwany.

	� Aby upewnić się, że fotel „siedzi” prawidłowo, 
należy najpierw dostosować go do własnych 
potrzeb pod kątem komfortu. Niniejsza instrukcja 
obsługi ma na celu pomóc w osiągnięciu prawi-
dłowego ustawienia fotela. Dlatego też prosimy 
uważnie przeczytać poniższe strony.

Życzymy bezpiecznej podróży!

OSTRZEŻENIE

Istnieje ryzyko wypadku przy próbie regulacji 
fotela podczas jazdy.

	� Regulację fotela należy przeprowadzać tylko 
podczas postoju pojazdu.

Wyłączenie odpowiedzialności
Jeśli nie będą Państwo eksploatować swojego 
fotela RECARO zgodnie z niniejszą instrukcją 
lub dokonają modyfikacji jego elementów, firma 
RECARO nie będzie ponosić żadnej odpowiedzial-
ności za ten fotel ani wynikające z tego szkody.
Firma RECARO nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego mon-
tażu.
Wszelkie modyfikacje bądź nieprawidłowa eksplo-
atacja fotela RECARO spowoduje utratę roszczeń 
gwarancyjnych.

2.1.	 O niniejszej instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera szczególne 
wskazówki bezpieczeństwa dotyczące foteli 
RECARO, które bazują na instrukcji obsługi 
Państwa pojazdu i stanowią jej uzupełnienie. 

	� Należy dołączyć niniejszą instrukcję obsługi do 
instrukcji obsługi pojazdu.

	� Instrukcję obsługi należy zawsze wozić ze sobą 
w samochodzie, dopóki fotel RECARO znajduje 
się w Państwa pojeździe.

WSKAZÓWKA

	� Jeśli Państwa samochód jest wyposażony 
w system bocznych poduszek powietrznych, 
należy przestrzegać poniższych wskazówek doty-
czących bezpieczeństwa tych systemów.

Symbole i słowa sygnalizacyjne
W niniejszej instrukcji stosowane są następujące 
symbole i słowa sygnalizacyjne:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

W tym przypadku istnieje bezpośrednie 
niebezpieczeństwo poważnych obrażeń lub śmierci.

OSTRZEŻENIE

W tym przypadku jest to potencjalnie niebezpieczna 
sytuacja, która może prowadzić do poważnych obra-
żeń lub śmierci.

UWAGA

W tym przypadku jest to potencjalnie niebezpieczna 
sytuacja, która może prowadzić do mniejszych lub 
większych obrażeń lub szkód materialnych. 

2.2.	 Wskazówki bezpieczeństwa dot. systemów 
bocznych poduszek powietrznych

Wskazówki te obowiązują również wtedy, gdy 
Państwa fotel RECARO nie jest wyposażony 
w boczną poduszkę powietrzną, a także gdy 
standardowa boczna poduszka powietrzna jest 
wyłączona.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń
	� Nie należy nigdy wykonywać napraw, regulacji ani 

montażu lub demontażu części systemu podu-
szek powietrznych.

	� Prace przy systemach poduszek powietrznych 
może wykonywać wyłącznie przeszkolony perso-
nel specjalistyczny. 

	� W takich przypadkach należy zwrócić się do firmy 
specjalistycznej, szczególnie w przypadku dezak-
tywacji bocznych poduszek powietrznych, wyko-
nywania prac montażowych systemów bocznych 
lub zakładania pokrowców na siedzenia.
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WSKAZÓWKA

Prosimy generalnie przestrzegać wskazówek zawar-
tych w instrukcji obsługi Państwa pojazdu, w szcze-
gólności następujących punktów:
	• funkcja i działanie odpowiedniej lampki kontrolnej 

bocznej poduszki powietrznej
	• uruchamianie systemu bocznych poduszek po-

wietrznych
	• naprawy, konserwacja i instrukcje specjalne
	• dezaktywacja bocznej poduszki powietrznej 

i innych systemów, na które ma ona wpływ, jak 
np. napinacze pasów, poduszki powietrzne chro-
niące głowę kierowcy lub pasażera itp.

	• wskazówki dotyczące stosowania fotelików dzie-
cięcych

	• wskazówki dotyczące rozmieszczenia czołowych 
poduszek powietrznych, prowadzenia pasów 
bezpieczeństwa i pozycji siedzącej

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące 
przechowywania zdemontowanych foteli 
z bocznymi poduszkami powietrznymi

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko eksplozji materiałów wybuchowych 
bocznej poduszki powietrznej
Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń
Boczne poduszki powietrzne zawierają materiały 
wybuchowe. Dlatego też należy przechowywać fotele 
z bocznymi poduszkami powietrznymi taki sposób, 
aby nigdy nie miały do nich dostępu dzieci.

	� Należy dodatkowo zabezpieczyć połączenia 
elektryczne, aby chronić styki przed niewłaściwym 
użyciem, zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. 
Odpowiednie wtyczki znajdują się w zestawie 
instalacyjnym lub można je nabyć w wyspecjalizo-
wanych punktach sprzedaży.

	� Zdemontowane fotele należy przechowywać 
w miejscu chroniącym je przed niewłaściwym 
użyciem i nienarażonym na ekstremalne warunki 
otoczenia bądź spore wahania temperatury.

	� Nawet po wyjęciu foteli moduł bocznych poduszek 
powietrznych jest „uzbrojony”. Prace po wymonto-
waniu foteli z bocznymi poduszkami powietrznymi 
może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany 
personel.

Wskazówki specjalne dotyczące foteli RECARO 
z wbudowaną boczną poduszką powietrzną
Boczna poduszka powietrzna znajduje się w bocz-
nej części oparcia, skierowanej w stronę drzwi. 
Pozycja ta jest oznaczona napisem „Airbag”.

Bezpieczne siedzenie
Boczne poduszki powietrzne nie zastępują pasów 
bezpieczeństwa, a zapewniają jedynie dodatkową 
ochronę, gdy
	• fotel jest prawidłowo ustawiony (zob. „5. Opty-

malne ustawienie fotela RECARO” na stro-
nie 8),

	• użytkownik siedzi w sposób możliwie wyprosto-
wany,

	• użytkownik podczas jazdy nie opiera się o drzwi.
Wystrzelenie bocznych poduszek powietrznych na-
stępuje w ułamku sekundy i z ogromną prędkością. 
Ponieważ, pomimo optymalnego dostosowania, 
podczas wystrzelenia poduszki powietrznej może 
dojść do dużego tarcia między poduszką a ciałem, 
zdecydowanie zalecamy noszenie odpowiedniej 
odzieży w obszarze możliwych punktów kontaktu 
z poduszką powietrzną (ramię, klatka piersiowa 
i okolice barku).

OSTRZEŻENIE

Brak ochrony po wystrzeleniu bocznej poduszki 
powietrznej
Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń

	� Nie wolno dalej używać foteli, w których zadziałały 
poduszki powietrzne.

Dopuszczenie
Fotel RECARO z boczną poduszką powietrzną 
został przetestowany i zatwierdzony zgodnie 
z prawem europejskim. System bocznych poduszek 
powietrznych nie został przetestowany zgodnie 
z FMVSS (przepisami i regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi w USA). Dlatego też fotel RECARO 
z boczną poduszką powietrzną nie może być 
dostarczany, przewożony ani używany w krajach, 
które wymagają dopuszczenia FMVSS.
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Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące 
akcesoriów

OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń w razie zastosowania niewłaści-
wych pokrowców

	� Nie należy nigdy stosować pokrowców ani nakła-
dek na siedzenia, które nie są wyraźnie dopusz-
czone dla fotela RECARO z boczną poduszką 
powietrzną. Sam fakt przeznaczenia dla danego 
modelu pojazdu nie jest wystarczający.

	� W obszarze drzwi i siedzeń nie należy monto-
wać uchwytów na kubki ani innych akcesoriów, 
które mogłyby utrudnić rozwinięcie się poduszki 
powietrznej.

Utylizacja / złomowanie
	� Podczas złomowania pojazdu należy przestrze-

gać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 
podanych przez producenta pojazdu.

	� W sprawie złomowania fotela RECARO 
z boczną poduszką powietrzną należy zwrócić 
się do specjalistycznego warsztatu firmy 
RECARO.

3.	 Sposób montażu fotela RECARO
Należy pamiętać!
Montaż fotela to czynność, która wymaga staranno-
ści, spokoju i precyzji. 

	� Przed przystąpieniem do montażu należy 
upewnić się, że samochód został bezpiecznie 
zaparkowany i że podczas pracy stoi w pewnym 
miejscu.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń z powodu nieprawidłowego 
montażu

	� Montaż może być przeprowadzony wyłącznie 
w sposób profesjonalny. Działanie ochronne fotela 
RECARO jest znacznie słabsze, jeśli nie zostanie 
on prawidłowo zamontowany.

	� Do montażu można używać wyłącznie części 
marki RECARO (np. wsporników), które są do-
puszczone do stosowania w danym typie pojazdu. 
W szczególności fotel można łączyć z innymi czę-
ściami (innych producentów itp.) tylko wówczas, 
gdy zostały one wyraźnie przetestowane, zatwier-
dzone lub zalecane przez firmę RECARO.

W razie zastosowania innych wsporników istnieje 
ryzyko, m.in. tego, że fotel nie zostanie prawidłowo 
zamocowany, wspornik nie będzie w stanie odpo-
wiednio wytrzymać obciążenia lub klamra pasa 
bezpieczeństwa nie zadziała prawidłowo. Może to 
spowodować szkody i wypadki o poważnych konse-
kwencjach.

Wsporniki i elementy montażowe
Wsporniki stanowią ważne elementy bezpieczeń-
stwa. W razie wypadku drogowego niezatwierdzone 
(i niesprawdzone) podzespoły mogą spowodować 
poważne konsekwencje. 
Podzespoły innych producentów mogą uszkodzić 
fotel, np. jeśli klamra pasa bezpieczeństwa nie 
znajduje się w odpowiedniej pozycji.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń spowodowanych materiałami 
wybuchowymi w poduszkach powietrznych i na-
pinaczach pasów bezpieczeństwa

	� W razie modyfikacji napinaczach pasów, prac 
montażowych przy poduszkach powietrznych lub 
ich przewodach sterujących w myśl ustawy o ma-
teriałach wybuchowych wymagane jest „zezwole-
nie na obsługę pirotechnicznych urządzeń zabez-
pieczających w warsztatach i magazynach”.

	� Należy zachować szczególną ostrożność podczas 
pracy przy poduszkach powietrznych zainsta-
lowanych zarówno w fotelach, jak i pojeździe. 
Jeśli fotele z poduszkami powietrznymi zostaną 
nieprawidłowo zamontowane lub wyjęte, poduszki 
powietrzne mogą wystrzelić w sposób niezamie-
rzony, powodując obrażenia i szkody.
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4.	 Sposób obsługi fotela RECARO
	� Czytając tekst, prosimy dodatkowo spojrzeć na 

rysunek na stronie 2.

Zagłówek (1)
Zagłówek jest zintegrowany z oparciem. Nie ma 
możliwości oddzielnej regulacji.

Składanie oparcia do przodu (2), opcja
Oparcie można odblokować i złożyć ruchem do 
przodu.

	� Pociągnąć do góry dźwignię (2) znajdującą się 
na oparciu.

Po ponownym złożeniu oparcia, blokuje się ono 
w pozycji wyjściowej.

	� Po każdym odblokowaniu oparcia należy spraw-
dzić, czy jest ono prawidłowo zamocowane.

Boczna poduszka powietrzna (3), opcja
Zob. rozdział „2.2. Wskazówki bezpieczeństwa dot. 
systemów bocznych poduszek powietrznych” na 
stronie 3.

Regulacja podparcia lędźwiowego (lordozy) (4)
Obszar kręgosłupa lędźwiowego jest szczególnie 
obciążony podczas siedzenia. Odpowiednie pod-
parcie może zapobiec powstawaniu bólu i zwy-
rodnień. Państwa fotel RECARO uwzględnia to 
w szczególny sposób dzięki zamkniętej obudowie 
oparcia i ergonomicznej poduszce tapicerowanej.
Pod poduszką oparcia znajdują się dwie nadmuchi-
wane poduszki powietrzne. Za pomocą przełącz-
nika (4) można nadmuchać lub opróżnić poduszki 
powietrzne.

WSKAZÓWKA

Ze względu na bardzo dobre wyprofilowanie opar-
cia wystarczy jedynie ich lekkie napompowanie.

	� Pompowanie obu poduszek powietrznych: 
Nacisnąć przełącznik do przodu.

	� Opróżnienie obu poduszek powietrznych: 
Nacisnąć przełącznik do tyłu.

	� Przesunięcie punktu nacisku podparcia lędźwio-
wego w górę: 
Nacisnąć przełącznik w górę.

	� Przesunięcie punktu nacisku podparcia lędźwio-
wego w dół: 
Nacisnąć przełącznik w dół.

Regulacja kąta nachylenia oparcia (5)
Za pomocą przełącznika (5) można ustawić oparcie 
w żądanej pozycji. 
Oparcie można odchylić do pozycji spoczynkowej.

	� Bardziej płaska pozycja oparcia:  
Nacisnąć przełącznik do tyłu.

	� Bardziej stroma pozycja oparcia: 
Nacisnąć przełącznik do przodu.

Podgrzewanie fotela (6), opcja
Funkcję podgrzewania fotela można regulować 
dwustopniowo za pomocą przełącznika kołyskowe-
go (6). Poziom podgrzewania jest sygnalizowany 
przez diodę LED.
Po upływie pewnego czasu nagrzewania, funkcja ta 
utrzymuje określoną, przyjemną temperaturę siedzi-
ska, oparcia i paneli bocznych. 

OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem i przegrzania 
z powodu uszkodzenia mat grzewczych

	� Nie należy kłaść na siedzeniu żadnych obłych 
lub ciężkich przedmiotów i nie należy na nim 
stawać ani klękać.

	� Nie należy używać pokrowców na fotel ani 
innych przykryć, aby nie dopuścić do jego 
przegrzania.

	� Ustawianie pierwszego poziomu podgrzewania: 
Nacisnąć dźwignię przełącznika w dół. 
Dioda LED świeci się na zielono.

	� Ustawianie drugiego poziomu podgrzewania: 
Nacisnąć przełącznik kołyskowy do góry 
Dioda LED świeci się na żółto.

	� Wyłączanie funkcji podgrzewania fotela: 
Ustawić przełącznik kołyskowy w pozycji środ-
kowej.
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Regulacja wysokości siedzenia (7)
Za pomocą przełącznika (7/8) można indywidualnie 
ustawić wysokość siedziska fotela RECARO.

UWAGA

Ryzyko przygniecenia podczas regulacji 
wysokości siedzenia

	� Należy zwrócić uwagę, aby nikt nie wkładał 
ręki ani stóp pod siedzenie.

	� Wyższa pozycja siedząca:  
Nacisnąć przełącznik w górę.

	� Niższa pozycja siedząca: 
Nacisnąć przełącznik w dół

Regulacja odległości fotela od pedałów (8)
Za pomocą przełącznika (7/8) można regulować 
odległość siedzenia od pedałów.

UWAGA

Ryzyko przygniecenia podczas regulacji fotela 
w kierunku wzdłużnym

	� Należy zwrócić uwagę, aby nikt nie sięgał do 
obszaru regulacji ani nie wkładał stóp pod 
siedzenie lub w okolice szyn fotela.

	� Zmniejszanie odległości:  
Nacisnąć przełącznik do przodu w kierunku 
jazdy.

	� Zwiększenie odległości: 
Nacisnąć przełącznik do tyłu w kierunku prze-
ciwnym do jazdy.

Regulacja pochylenia siedziska (9)
Za pomocą przełącznika (9) można bezstopniowo 
regulować pochylenie fotela.

	� Podnoszenie przedniej krawędzi siedziska:  
Nacisnąć przełącznik w górę. 

	� Opuszczanie przedniej krawędzi siedziska: 
Nacisnąć przełącznik w dół

Regulacja długości siedziska (10)
Państwa fotel RECARO jest wyposażony w wy-
suwaną część tapicerki (10) w przedniej części 
siedziska.

	� Aby wyregulować długość siedziska, należy 
usiąść na fotelu i lekko unieść uda.

	� Wysuwanie (wydłużanie) siedziska: 
Nacisnąć do góry uchwyt znajdujący się pośrod-
ku pod wysuwaną częścią tapicerki, po czym 
przesunąć część tapicerki do przodu do żądanej 
pozycji.

	� Wsuwanie (skracanie) siedziska: 
Nacisnąć do góry uchwyt znajdujący się pośrod-
ku pod wysuwaną częścią tapicerki, po czym 
pociągnąć część tapicerki do siebie do żądanej 
pozycji.
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5.	 Optymalne ustawienie fotela RECARO
Niniejszy opis ma na celu pomóc Państwu w przyjęciu ortopedycznej, prawidłowej postawy siedzącej. Nie-
prawidłowa pozycja siedząca może być przyczyną bólu pleców, spadku koncentracji i szybkiego męczenia 
się. Dlatego prosimy precyzyjnie wyregulować swój fotel RECARO w opisanej tu kolejności.
Fotel należy ustawić w taki sposób, aby można było łatwo dosięgnąć kierownicy, pedałów i przycisków słu-
żących do obsługi danych funkcji pojazdu. Ponadto użytkownik powinien mieć również jak najlepszy widok 
we wszystkich kierunkach oraz na deskę rozdzielczą i przyciski służące do obsługi danych funkcji pojazdu.

Krok 1: Odległość siedzenia od pedałów
	� Pośladki należy umieścić jak najbliżej oparcia.
	� Następnie ustawić odległość siedzenia od pe-

dałów tak, aby przy wciśniętych pedałach nogi 
były w pozycji lekko zgiętej.

Krok 2: Nachylenie oparcia
	� Plecy należy umieścić jak najbliżej oparcia.
	� Wyregulować kąt nachylenia oparcia tak, aby 

można było łatwo dosięgnąć kierownicy przy 
lekko ugiętych ramionach. Podczas skręcania 
ręce powinny zachować kontakt z kierownicą.

Krok 3: Wysokość siedzenia
	� Ustawić wysokość siedzenia możliwie jak 

najwyżej. Zapewnia to dobre pole widzenia 
z każdej strony oraz na wszystkie wskaźniki 
deski rozdzielczej.
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Krok 4: Nachylenie powierzchni siedziska
	� Należy upewnić się, że nachylenie oparcia jest 

ustawione prawidłowo.
	� Wyregulować nachylenie siedziska tak, aby 

można było bez problemu naciskać stopami na 
pedały. Uda powinny swobodnie spoczywać bez 
wywierania nacisku na poduszkę siedzenia.

Krok 5: Przedłużenie siedziska
	� Ustawić przedłużenie siedziska tak, aby uda 

spoczywały na nim tuż przed kolanem.
Żelazna zasada: należy zachować odległość 2 
do 3 palców wolnej przestrzeni między krawędzią 
siedziska a zgięciem kolana

Krok 6: Oparcie dla pleców
Jeśli kręgosłup lędźwiowy jest podparty w swojej 
naturalnej pozycji, oznacza to, że podparcie lędź-
wiowe jest prawidłowo wyregulowane.
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6.	 Czyszczenie i pielęgnacja fotela 
RECARO

WSKAZÓWKA

Poniższe sugestie dotyczące czyszczenia i pie-
lęgnacji nie są obligatoryjne. Firma RECARO nie 
ponosi w tym przypadku żadnej odpowiedzialno-
ści.

	� W każdym konkretnym zastosowaniu należy 
przestrzegać instrukcji stosowania danego 
środka do pielęgnacji lub czyszczenia.

	� Przed jego użyciem na całej powierzchni sie-
dzenia należy najpierw wypróbować jego dzia-
łanie na jego mniej widocznej części.

6.1.	 Pokrowce materiałowe
	� Po dłuższym użytkowaniu należy czyścić po-

krowce fotela przy użyciu dostępnego w handlu 
środka do czyszczenia w postaci suchej piany. 
Środki te pomagają odświeżyć powlokę pokrow-
ca i przywrócić pierwotny blask kolorów.

	� Należy zawsze czyścić całą powierzchnię po-
krowca, a nie tylko jego poszczególne miejsca. 
W ten sposób można uniknąć nieestetycznego 
wyglądu krawędzi.

	� Należy niezwłocznie usuwać plamy z fotela. 
Im dłużej pozostaną one na fotelu, tym trudniej 
będzie je wyczyścić.

	� Unikać silnego pocierania roztworami wodnymi. 
Powoduje to szorstkość tkaniny pokrowca.

Plamy i zabrudzenia (np. z krwi, coli itp.)
	� Plamy i zabrudzenia usuwać przy użyciu do-

stępnego w handlu środka do czyszczenia 
i suchej piany lub łagodnego detergentu. Należy 
stosować się do instrukcji użycia danego środka 
czyszczącego.

	� Po czyszczeniu środkami w postaci piany należy 
pozostawić pokrowce do wyschnięcia na co 
najmniej 48 godzin.

Tłuste plamy (np. z długopisu, szminki, gumy do 
żucia itp.)
Tych plam zazwyczaj nie da się usunąć za pomocą 
środków czyszczących w postaci piany.

	� Tłuste plamy należy usuwać przy użyciu roz-
puszczalnika, np. benzyny.

	� Ostrożnie przetrzeć zabrudzone miejsce i tylko 
powierzchownie przy użyciu czystej szmatki 
nasączonej rozpuszczalnikiem

WSKAZÓWKA

	� Należy używać jak najmniejszej ilości rozpusz-
czalnika. Nie wolno namaczać nim materiału 
tapicerki, w przeciwnym razie może on zadzia-
łać agresywnie i zniszczyć obicie.

6.2.	 Pokrowce ze sztucznej skóry
Szczególnie odporne na zabrudzenia są pokrowce 
wykonane z imitacji skóry.

	� Pokrowce należy regularnie czyścić przy użyciu 
łagodnego roztworu z mydłem.

6.3.	 Pokrowce z gładkiej skóry
	� Aby utrzymać efekt ochrony przed brudem 

i wodą, należy od czasu do czasu spryskać 
pokrowce z gładkiej skóry cienko i równomiernie 
dostępnym w handlu sprayem do skór. Należy 
wcześniej przykryć metalowe elementy siedze-
nia.

	� Pokrowce z gładkiej skóry należy regularnie 
czyścić miękką i czystą szmatką.

Silniejsze zabrudzenia lub plamy
	� Brudne plamy można usunąć przy użyciu łagod-

nego detergentu. Należy osuszyć zaimpregno-
wane miejsce miękką, czystą szmatką i zastoso-
wać spray do skóry.
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6.4.	 Pokrowce marki Dinamica®
Mikrofibra Dinamica® jest bardzo uniwersalnym, 
niezwykle wydajnym materiałem odznaczającym się 
wysoką jakością. Aby zachować estetyczny wygląd 
materiału Dinamica® przez długi czas, zaleca się 
regularne czyszczenie jego włókien oraz niepocie-
ranie ich zbyt energicznie. 

	� Odkurzać materiał Dinamica® przy użyciu mięk-
kiej szczotki lub suchej szmatki bądź też stoso-
wać do tego celu odkurzacz.

	� Przecierać lekko wilgotną białą bawełnianą 
szmatką. 

WSKAZÓWKA

	� Nie należy używać kolorowych ściereczek ani 
papierów kuchennych z nadrukiem, ponieważ 
mogą one spowodować zabrudzenie materia-
łu.

Silniejsze zabrudzenia lub plamy
	� Plamy należy w pierwszej kolejności usuwać 

przy użyciu wody dejonizowanej. W przypadku 
trudniejszych plam zaleca się stosowanie mydła 
do czyszczenia.

	� Należy używać białej ściereczki lub dobrze wyci-
śniętej gąbki.

	� Nigdy nie należy wylewać produktu używanego 
do czyszczenia bezpośrednio na materiał 
Dinamica®. 

	� Aby zapobiec rozszerzaniu się plamy, należy 
wykonywać ruchy okrężne od zewnątrz do 
środka.

	� Więcej szczegółów można znaleźć na stronie:  
www.dinamicamiko.com



ID
 N

O
.: 

20
05

69
22

 · 
R

EV
IS

IO
N

 L
EV

EL
: A

 · 
D

AT
E:

 0
3/

20
23

R
EC

AR
O

®
, P

ol
e 

Po
si

tio
n®

, E
rg

om
ed

®
, R

EC
AR

O
 S

ty
le

®
, S

po
rts

te
r C

S®
, C

ro
ss

 S
pe

ed
®
 s

ą 
za

re
je

st
ro

w
an

ym
i z

na
-

ka
m

i t
ow

ar
ow

ym
i fi

rm
y 

R
EC

AR
O

 B
et

ei
lig

un
gs

-G
m

bH
. Z

as
trz

eg
am

y 
so

bi
e 

pr
aw

o 
do

 w
pr

ow
ad

za
ni

a 
zm

ia
n 

w
 z

a-
kr

es
ie

 te
ch

no
lo

gi
i, 

ks
zt

ał
tu

, k
ol

or
u 

i w
zo

rn
ic

tw
a 

lu
b 

do
 z

ap
rz

es
ta

ni
a 

pr
od

uk
cj

i. 
Za

 b
łę

dy
 w

 d
ru

ku
 n

ie
 p

on
os

im
y 

od
po

w
ie

dz
ia

ln
oś

ci
.

R
EC

AR
O

®
, P

ol
e 

Po
si

tio
n®

, E
rg

om
ed

®
, R

EC
AR

O
 S

ty
le

®
, S

po
rts

te
r C

S®
, C

ro
ss

 S
pe

ed
®
 a

re
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

ks
 

of
 R

EC
AR

O
 B

et
ei

lig
un

gs
-G

m
bH

. W
e 

re
se

rv
e 

th
e 

rig
ht

 to
 m

ak
e 

ch
an

ge
s 

to
 th

e 
te

ch
no

lo
gy

, f
or

m
, c

ol
or

, a
nd

 d
es

ig
n 

of
 o

ur
 p

ro
du

ct
s,

 o
r d

is
co

nt
in

ue
 s

om
e 

of
 o

ur
 p

ro
du

ct
s.

 W
e 

ac
ce

pt
 n

o 
lia

bi
lit

y 
fo

r p
rin

tin
g 

er
ro

rs
.

RECARO Automotive Seating GmbH
Stuttgarter Straße 73
73230 Kirchheim/Teck
Germany

Phone:	 +49 (0) 7021 93-5000
Fax:	 +49 (0) 7021 93-5339

E-Mail:	 info@recaro-automotive.com
Internet:	 www.recaro-automotive.com


